
FINÁLNÍ NÁVRH DIO
Prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Nádražní v Břeclavi – Poštorné

FINÁLNÍ NÁVRH

ZÁKLADNÍ KONCEPCE

PŘÍSTUP Od hlavní silnice je pořadí A 15 Práce na silnici, IP 10a Slepá pozemní komunikace a nejblíže pracovnímu
prostoru B 1 Zákaz vjezdu. Z 2 fyzicky uzavírá pracovní prostor.

UZAVŘENÍ Druhá B 1 je na protilehlé, neprůjezdné straně se zábranou Z 2. Značky B 1 na koncích po nezbytnou dobu
vylučují vjezd vozidel do pracovního prostoru.

BOČNÍ HRANA Čtyři směrovací desky Z 4 vyznačují hranu pracovního prostoru. Jejich přesnou polohu při osazení přizpůsobit
skutečné hraně výkopu.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

• Vlastní pracovní prostor je vyznačen žlutým oválem. Od hlavní silnice následují značky A 15, IP 10a a B 1 u pracovního
prostoru.

• Zákaz vjezdu u pracovního prostoru znemožní po nezbytně nutnou dobu příjezd vozidel k dotčeným rodinným domům;
obyvatelé budou parkovat v nejbližším okolí.

• Pěší přístup k rodinným domům zůstane zachován.

• Průjezd vozidel IZS bude omezen stavbou. Autobusové zastávky se v místě nenacházejí.

• Nové dočasné vodorovné značení se nenavrhuje.

Situační schéma bez měřítka. Líc značek musí směřovat k přijíždějícím vozidlům; přesné osazení podle skutečného okraje výkopu.
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Podklad: snímek Nadrazni.png od zadavatele. Obrázky značek: dopravniznaceni.com. Projednání s odborem dopravy a PČR dle sdělení zadavatele.
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SOUPIS A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přechodné dopravní značení pro uzavírku v ulici Nádražní

FINÁLNÍ NÁVRH

IP 10a 1 ks Slepá pozemní komunikace; za A 15 ve směru od hlavní ulice.

A 15 1 ks Práce na silnici; včasné upozornění před pracovním místem.

B 1 2 ks Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech; u pracovního prostoru a na protilehlém konci.

Z 2 2 ks Zábrany na obou koncích pracovního prostoru; jedna společně s B 1.

Z 4 4 ks Směrovací desky podél hrany pracovního prostoru; osazení podle okraje výkopu.

PODMÍNKY PRO OSAZENÍ

• Značky musí být viditelné pro řidiče přijíždějící v příslušném směru. V terénu se stanoví odstupy, průjezdné šířky a bezpečné vedení pěších.

• B 1 u pracovního prostoru znemožní po nezbytně nutnou dobu příjezd vozidel k dotčeným domům; obyvatelé budou parkovat v nejbližším okolí. Pěší přístup zůstane zachován.

• Průjezd vozidel IZS bude omezen stavbou; autobusové zastávky se v místě nenacházejí. Návrh nevyznačuje objízdnou trasu.

• Termín stanoví MěÚ Břeclav po koordinaci omezení; zhotovitel je připraven. Předpokládaná doba prací je pět dní.

PODKLADY A PRÁVNÍ RÁMEC

Vyhláška č. 294/2015 Sb. (vyobrazení a význam značek), TP 65 a TP 66 (zásady osazení a označování pracovních míst). Výrobkové obrázky slouží výhradně jako vizuální podklad značek, nikoli jako doklad schválení návrhu.

e-Sbírka: e-sbirka.gov.cz/sb/2015/294

Produktové obrázky A 15, B 1, IP 10a, Z 2 a Z 4: dopravniznaceni.com

TP 66: technické podmínky pro označování pracovních míst, citované v podkladech Ministerstva dopravy.

Dle sdělení zadavatele projednáno s příslušným odborem dopravy a Policií ČR. Stanovení přechodné úpravy vydává příslušný úřad.

https://e-sbirka.gov.cz/sb/2015/294
https://www.dopravniznaceni.com/smerovaci-desky
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