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Legenda svítidel
ELI -  SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, 2*45WT5, EP, PRISMATICKÝ KRYT (6b)
BI2.1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, 2i45W T5. EP, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA (5tSa)
E122- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, 2*45W T5, BP, EMG, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA (11b) 
BI3.1 -  SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ M600, DOWNLIGHr, 1SW LED (14fa)
EL32 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ M600, DOWNLIGHT, 15WIED, EMG (9b)
BIA- SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 9W Hrad, PIKTOGRAM S VYZNAČENÝM SMĚHBM ÚNIKU (9b) 
EL5 -  SVÍTIDLO PRO OSAZBNÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY, 11W, VESTAVĚNÝSPÍMAČ (lb)
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ROZVODNÁ SOUSTAVA:
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELPROUDBM: automatickým odpojením od adfCije

ČSN 33 2000-441 xU !Z1, 8.411

ČSN 332000441U2IZ2, 0.115.1 
- doplňujícím oduauným poapcjoviolm

ČSN33 700(34-41 nL2 /Zl, S.415.2
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Poznámka
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE V ŘEŠENÝCH PROSTORECH

SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE A TLAČÍTKA OSAZOVAT DO VÝŠE l,lm NAD PODLAHOU.
INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE NA CHODHĚ JSOU NAVRŽENY V PROVEDBNÍ PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD NEJVYŠŠť TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ 
PRO ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA S VESTAVĚNÝMI INVERTOKYJE NUTNO ZAJISTIT PŘIPOJENÍ PŘÍMÉ FÁZE PROJÉJICH TRVALÉ DOBÍJENÍ

ptojdmnt: Hiboddtý Marek duum: pramice 2014 [ Y l o r B k

stupeňPD: DPS stezka: 60-2014

ItřVTHIDt: Místu BFeebr, nílr.fetl T. G. Mtuarpb 42/3, Srdav, 690 02 l6 «023 999

,Hvb“! Rekonstrukce elektroinstalace části 1 jip  
objektu Domu školství na ulici 17. listopadu la, Břeclav

fonnft: 12«A4

mSltko: 1:50

Půdorys l.n p  -  světelná instalace
výkiraí.: 2


