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drcené kamenivo frakce 0 -4 mm  max. 20 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm 60 mm
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm 150 mm
Stérkopisek 60 mm

‘ zhutnéna zemni plan

sloupek d = 89 mm

odnimatelné viCko s nalepenym umélym

]
1 QQO * povrchem
xR + +  otvor s bednénim (PVC trubka d = 200 mnr
T T
V | o betonova zalivka pouzdra
| ;% B | C16/200
= 3

pouzdro s otvorem ve dné

/ beton C16/20
PVC trubka d = 40 mm
., 500 |
’ ’ Stérkopiskovy podsyp pro odvod povrchové vody
T | otvor s bednénim (PVC trubka d = 200 mm)
o
Q| = - sloupek d = 89 mm
il |
500

J2L consult s.r.o., Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonin
tel.: +420 603 285 783, e-mail: ilcik@czstatik.com

VYPRACOVAL: ZUZANA ADAMCOVA UCEL :
DOKUMENTACI OVERIL: ING. JIRI ILCIK DATUM: 03/2014
AKCE: MERITKO: 1:20

REKONSTRUKCE SKOLNIHO VICEUCELOVEHO HRISTE [KaTOVANO: MM
73 Kpt. NALEPKY 186/7, BRECLAV - POSTORNA VENA

STAVEBNIK:  MESTO BRECLAV - ODBOR ROZVOJE A SPRAVY,
NAM. T.G. MASARYKA 42/3, 690 81 BRECLAV

OBSAR OSAZENI KONSTRUKCE PRO C. ZAK:: VYKR. C.:
VOLEJBAL/TENIS 412014 D.4




