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„Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ Kpt. Nálepky 186/7
Břeclav – Charvatská Nová Ves“

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
„Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ Kpt. Nálepky 186/7, Břeclav – Charvatská Nová Ves“	

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
ZŠ Kpt. Nálepky 7, Břeclav – Charvatská Nová Ves“
k.ú. Břeclav – Charvatská Nová Ves
parc. č.:  388 zastavěná plocha a nádvoří, 2665 m2, způsob využití společný dvůr
vlastník: Město Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

c) předmět projektové dokumentace
	Rekonstrukce stávajícího víceúčelového školního hřiště.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
Město Břeclav – odbor rozvoje a správy, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
IČ: 00283061

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická
osoba),
Jméno a příjmení: Zuzana Adamcová
    IČ: 46302085
    Adresa sídla: Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín
    Tel: +420 736 624 070
    E-mail: zuzana@azstudio.cz
    www.azstudio.cz

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě
specializací jeho autorizace,
J2L consult s.r.o., Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín
zastoupená
Jméno a příjmení: Ing. Jiří Ilčík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a 
                                dynamiku staveb, 
    Č. aut.: ČKAIT  1000935   
    IČ: 11519231
    Adresa sídla: Projekční a statická kancelář, Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín
    Tel: +420 603 285 783
    E-mail: ilcik@czstatik.com
    www.czstatik.com

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
- rozpočtová část. Ing. Jan Haflant, 

A.2 Seznam vstupních podkladů
- zaměření stávajícího stavu
- fotodokumentace stávajícího stavu
- požadavky investora
- průzkum skladby stávajícího povrchu kopanými sondami

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území,
	Dvůr ZŠ Kpt. Nálepky, Břeclav – Charvatská Nová Ves

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1)  (památková rezervace, památková
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
	Nejsou.
c) údaje o odtokových poměrech,
	Neřeší se.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,
	Stávající objekt.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, v kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací.
Stávající objekt.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
Stávající objekt.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
Budou splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,
Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
Nejsou.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).
parc. č.:  388 zastavěná plocha a nádvoří, 2665 m2, způsob využití společný dvůr

A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
Oprava dokončené stavby.

b) účel užívání stavby,
Občanská vybavenost, hřiště při ZŠ.

c) trvalá nebo dočasná stavba,
Stavba trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),
Není.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
Stávající objekt.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů2),
Budou splněny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,
Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),
	Rekonstrukce stávajícího asfaltového hřiště na nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem  o rozloze 580 m2.


i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.),
Není předmětem projektu.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
	06/2014 – 09/2014

k) orientační náklady stavby.
	1.200.000 Kč

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Není.


V Hodoníně 03/2014			 Vypracoval: Zuzana Adamcová 






„Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště ZŠ Kpt. Nálepky 186/7
Břeclav – Charvatská Nová Ves“

B Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,
	Pozemek je daný stávajícím hřištěm na dvoře základní školy Kpt. Nálepky v Břeclavi – Charvatské Nové Vsi.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
	Byl proveden vizuální průzkum stávajícího stavu, a byly provedeny sondy stávající skladby konstrukce hřiště. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
	Nejsou.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
	Stavba se nachází mimo záplavové i mimo poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území,
	Stavba nemá negativní vliv na na okolí.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
	Stavba je bez nároků na sanace, demolice či kácení dřevin – rekonstrukce stávajícího hřiště.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
	Nejsou.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
	Je stávající.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
	Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
	Stávající školní víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem bude rekonstruováno. Vznikne nové hřiště s umělým povrchem – umělá tráva JUTAGRASS. Hřiště bude sloužit k míčovým hrám a tenisu. Rozměr nového hřiště 29 x 20 m, plocha 580 m2.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
	Nemění se ani urbanistické ani architektonické řešení –  rekonstrukce stávajícího  objektu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
	Hřiště bude sloužit pro školní a volnočasové sportovní aktivity. Nevýrobní zařízení.
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
	Hřiště je přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezbariérovým vstupem.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby.
	Budou dodržovány bezpečnostní předpisy spojené s užíváním sportovišť.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Bude provedeno odstranění asfaltového povrchu stávajícího hřiště, dále budou provedeny zemní práce do hl. cca 300 mm, v rostlém terénu bude proveden drenážní systém. Budou provedeny základové konstrukce pro osazení ocelových sloupků pro tenis, volejbal, basketbal. Na připravený podklad bude položen finální povrch z umělé trávy do betonových chodníkových obrubníků

b) konstrukční a materiálové řešení,
SKLADBA PODKLADU
drcené kamenivo frakce 0 - 4 mm	max. 20 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm	60 mm
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm	150 mm
štěrkopísek	60 mm
rostlý terén s drenáží

c) mechanická odolnost a stabilita.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.


B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění
vnitřních a vnějších odběrných míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové
cesty),
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení),
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.
Není potřeba řešit.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,
b) energetická náročnost stavby,
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
Neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
Stávající objekt.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření.
Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Stávající.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
Stávající.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
Po skončení stavebních prací bude okolní terén ohumusován a zatravněn.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
	Pouze při stavebních pracích bude v okolí zvýšený hluk a prašnost, tyto budou eliminovány na minimum.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
	Není
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,
Není.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,
	Není.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.
	Nejsou.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Neřeší se.

B.8  Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Napojení na energie pro potřeby stavby bude ze stávajících rozvodů ZŠ.

b) odvodnění staveniště
Neřeší se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Nebudou dotčeny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Pro zázemí stavby bude vyhrazena místnost ve stávající ZŠ, taktéž sociální zařízení bude využíváno základní školy. Skládky materiálu nebudou zřizovány, materiál bude průběžně dovážen na stavbu a zpracováván.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Bude produkován běžný stavební odpad, který bude v maximální možné míře recyklován.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Přebytečná zemina bude průběžně odvážena na předem určenou skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, budou prováděny tak, aby nedošlo k překročení přípustných hladin hluku. Budou používány stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),
Budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, platné normy a nařízení vlády týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškerá technická zařízení budou obsluhovat pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. Veškeré práce prováděné na staveništi budou provádět zaškolení pracovníci.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Není třeba.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Není třeba řešit.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Stavba bude zabezpečena proti vstupu třetích osob.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Začátek stavby 06/2014
Dokončení stavby 09/2014

V Hodoníně 03/2014			 Vypracoval: Zuzana Adamcová 
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C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Celkový situační výkres stavby
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků,
d) hranice řešeného území,
e) základní výškopis a polohopis,
f) navržené stavby,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného
terénu; maximální výška staveb,
h) komunikace a zpevněné plochy,
i) plochy vegetace.
Doložen.

C.3 Koordinační situace
a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby,
která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v
měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného
terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové
zóny apod.,
m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé),
n) vyznačení geotechnických sond,
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
Doložen.

C.5 Speciální situační výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální
požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících
inženýrských opatření:
a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
b) situace vegetace.
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických
zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v
následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení sloučeno s D.1.2 stavebně konstrukčním řešením

	Víceúčelové hřiště bude realizováno na místě stávajícího školního hřiště. Funkční naplnění bude spočívat v provozování sportovních aktivit při školní výuce a při provozování volnočasových aktivit. Hřiště je navrženo tak, aby zde bylo možno alternativně provozovat různé sporty – volejbal, nohejbal, basketbal, tenis. Povrch z umělé trávy zaručuje v podstatě celoroční provoz. Architektonický vzhled bude dán sportovním povrchem – umělá tráva s křemičitým vsypem v barvě červené nebo zelené.
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Bourací práce 
Bude provedeno odstranění stávajícího asfaltového povrchu.

Zemní práce
Bude provedeno vytěžení stávajícího štěrku a zeminy na kótu – 300 m pod stávajícím (upraveným terénem) a budou vyhloubeny rýhy pro uložení drenážního systému. Dále budou vyhloubeny jámy pro základy pro osazení ocelových sloupků pro uchycení sítě na tenis, volejbal, nohejbal a pro košíkovou. Vytěžená zemina bude částečně použita na zpětný zához, přebytečná zemina bude odvážena na předem určenou skládku.

Základové konstrukce
Budou provedeny základové patky pro osazení ocelových sloupků pro uchycení sítě na tenis, volejbal, nohejbal a pro košíkovou. Pouzdrový základ pro osazení sloupků na volejbal, nohejbal a tenis bude 500 x 500 mm  a 700 x 700 mm pro basketbal, bude z prostého betonu C16/20, základová spára musí být v nezámrzné hloubce.

Víceúčelové hřiště
SKLADBA PODKLADU
drcené kamenivo frakce 0 - 4 mm	max. 20 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm	60 mm
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm	150 mm
štěrkopísek	60 mm
rostlý terén s drenáží

POVRCH
Umělá tráva JUTAGRASS tl. 17 mm s křemičitým vsypem osazena do betonových záhonových obrubníků 500 x 250 x 80 mm. Hřiště bude sloužit k míčovým hrám a k tenisu. Rozměr nového hřiště 29 x 20 m, plocha 580 m2.
Na ploše budou provedeny lajny pro následující sporty 2 x volejbal/nohejbal, 1 x tenis, 1 x volejbal.

Drenážní systém
Budou položeny drenážní trubky DN 100 ve spádu 0,5%, které budou svedeny do svodného drenu DN 125, který bude vyústěn do vsakovacího bloku RIGO-FILL INSPECT. Vsakovací blok bude obalen separační tkaninou proti průniku zeminy.  Drenážní trubky budou obsypány tříděným říčním štěrkem frakce 16 až 22 mm, obsyp bude obalen geotextilií.
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