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0.  Úvod

Tento projekt řeší vzduchotechnické zařízení  pro větrání kuchyně v 1.NP budovy MŠ Břeclav, Okružní 7.  Investorem je Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav. Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby dle přílohy č.5 k vyhlášce 499/2006 Sb.
1.  Podklady

· Projektová dokumentace architektonicko – stavební část

· Projekt technologie kuchyně

· Chyský - Hemzal: Větrání a klimatizace, Bolit

· Hygienické předpisy, NV 272/2011 Sb, 361/2007 Sb

· Firemní podklady

2.  Základní údaje
V 1.NP objektu m.č. 108 se nachází  kuchyň, která je vybavena zastaralým větracím systémem s přívodní skříňovou vzduchotechnickou jednotkou umístěnou ve strojovně VZT v m.č. 104 a odvodním ventilátorem. Systém je hlučný a provozně drahý. 

Součástí opravy zdravotechnických rozvodů a vybavení bude demontáž stávajícího zařízení a potrubí a montáž nového vzduchotechnického systému dle nově navrženého vybavení kuchyně gastrozařízením.

Navržena je kompaktní rekuperační jednotka umístěná ve strojovně VZT m.č. 104 a navazující potrubí. Odsávací digestoř včetně tukových filtrů a osvětlení je dodávkou gastrozařízení.

Výpočtové parametry

Letní parametry venkovního vzduchu
teplota  +32(C, vlhkost 40%

Zimní parametry venkovního vzduchu
teplota  -12(C, vlhkost 85%

Letní parametry vnitřního vzduchu
teplota  +26(C, vlhkost 62%

Zimní parametry vnitřního vzduchu
teplota    20(C, vlhkost 60%

	


3.   Popis a návrh zařízení
3.1   
Zařízení 1 – větrání kuchyně
Kuchyň bude větrána nuceným vzduchotechnickým systémem s regulovatelným vzduchovým množstvím. Systém větrání  zabezpečuje provětrávání všech prostor kuchyně a odvod tepla a vlhkosti z kuchyně.

Pro přívod a odvod vzduchu  je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka  s hrdly v horní části jednotky, která je umístěna ve strojovně VZT m.č.104.  Vzduchotechnická jednotka je sestavena z přívodního a odvodního regulovatelného ventilátoru, teplovodního ohřívače, deskového rekuperátoru s obtokem, filtrace vzduchu a uzavíracích klapek. 

Nasávání čerstvého vzduchu je navrženo potrubím vedeným pod stropem strojovny přes zeď do venkovního prostoru, kde je potrubí ukončeno nasávacím boxem s protidešťovou žaluzii. Výfuk znehodnoceného vzduchu je navržen potrubím vedeným u podlahy přes obvodovou zeď, výfuková komora je ukončena protidešťovou žaluzií. 

Odsávací a přívodní potrubí je vedeno pod stávajícím stropem 1.NP přes m.č.106 do kuchyně. Odsávací potrubí je napojeno  na odsávací digestoř nad varným blokem dvěma kruhovými potrubími Ø280 mm ze zadní části. Navržena je nerezová digestoř se dvěma odsávacími otvory, vybavena  odlučovači tuku a  osvětlením a je součástí dodávky gastrozařízení. 
Přívodní potrubí je vyvedeno pod stropem kuchyně a rozvedeno výfukovou komorou s obdélníkovými vyústkami 600x150 mm s nastavitelnými lamelami nad úrovní digestoře.  
Systém regulace a měření  je  součástí dodávky VZT  a  zabezpečuje silové jištění všech prvků systému, všechny regulační, ovládací a jistící funkce a čidla snímaných veličin. Teplovodní ohřívač je napojen novou teplovodní přípojkou ze stávající předávací stanice, součástí dodávky vzt jednotky je regulační uzel.

Proti šíření hluku do okolí a vzt. potrubím jsou v potrubí navrženy buňkové tlumiče hluku a  potrubí je tepelně a hlukově izolováno, v prostoru kuchyně je potrubí pohledové bez izolace. 
Vzduchové množství je vypočteno dle instalovaných spotřebičů dle normy VDI 2052 výpočetním programem  dle dispozičních a prostorových rozmístění  a předpokládaných provozních parametrů provozu.

Počet jídel 



<100
Faktor současnosti



0,7
Odsávané množství


3300 m3/h

Upravené odsávané vzduchové množství po dohodě s provozovatelem dle prostorových možností strojovny – 2600 m3/h

Objem kuchyně  m.č. 108

40*2,8 = 112 m3

Výměna  vzduchu


2600/112 = 23 x za hodinu
Parametry vzduchotechnické jednotky
Vzduchové množství přívod/ odvod

2600/ 2600  m3/h

Teplovodní ohřívač



12 kW , 65/45 ºC (T=+20°C)

Deskový rekuperátor


účinnost 58%  (16kW) 

Filtrace přívod



F7


Filtrace odvod



F5 + tukový filtr EU3 v digestoři 

Hmotnost




335kg

Ovládání




systémem MaR součástí 
3.2  Přípojka topné vody
Teplovodní výměník vzduchotechnické jednotky bude napojen ze stávajícího zdroje topné vody – předávací stanice umístěné v budově m.č.111. Součástí projektu je propojovací potrubí vedené v instalačním prostoru 1.PP a ve strojovně VZT m.č. 106 včetně napojení regulačního uzlu a teplovodního výměníku. Provedení zapojení přípojky do systému vytápění budovy provede správce předávací stanice.

Potrubí přípojky bude  zhotoveno z měděných trubek spojovaných pájením, dilatace je navržena změnou směru vedení potrubí (L, Z).

Potrubí je uchyceno  pomocí upevňovacích objímek a konzol do stavebních konstrukcí. Potrubí je tepelně izolované vinutými pouzdry Rockwool s polepem ALS  tl. 30 mm včetně tvarovek a armatur. Potrubní rozvody procházející požárně dělící rovinou (podlaha)  budou zabezpečeny protipožárním zpěňujícím tmelem Hilti dle montážních podmínek výrobce.
Topný systém je nutné důkladně propláchnout za studena a za tepla topnou vodou natopenou na maximální  provozní teplotu. Instalované filtry je nutné pravidelně kontrolovat a čistit.

Voda pro první naplnění a dopouštění musí být dle ČSN 077401 čirá bez suspendovanýchlátek a olejů a chemicky agresivních příměsí,  pH < 7, tvrdost max 3,5 mval/l. Před uvedením do provozu budou provedeny tlakové a provozní zkoušky.

Při montáži musí být dodržovány předpisy o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a požární předpisy.

Pro montáž jednotlivých zařízení platí montážní návody a doporučení výrobce. 

4.  Energie

Tabulka elektrické energie
	Zařízení 1 –  větrání kuchyně 


	1.1
	Ventilátor přívod 3x400V/50Hz, P=1100W

Ventilátor odvod 3x400V/50Hz, P=1100W
Řídící jednotka – požadované jištění 3x10A

	Celkový instalovaný příkon VZT zařízení


	
	P= 2200 W  


Tabulka energií

	
	elektrická energie
	vytápění
	chlazení

	
	kW
	kW
	kW

	Zařízení 1 –  větrání cvičné kuchyně
	2,2
	12
	-

	Celkem 
	2,2
	12
	-


5.  Ochrana proti hluku a vibracím
Prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi jsou oddilatovány minerální vlnou tl.20 mm.

Vzduchotechnická jednotka  je  napojena na potrubí přes tlumící vložky.

Proti šíření hluku potrubím jsou osazeny buňkové tlumiče hluku a provedena izolace potrubí. 

Výběr  zařízení a jeho umístění je voleno s ohledem na šíření hluku do okolí. Navržená zařízení budou splňovat požadavky NV 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro venkovní prostředí, pracovní prostředí a vnitřní prostředí v občanských stavbách.

6.  Požární bezpečnost

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena ve smyslu požárních norem ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a požárně bezpečnostního řešení stavby. Vzduchotechnické zařízení je umístěno v jednom požárním úseku. Izolace vzt. potrubí je navržena nehořlavou kamennou vlnou s ALS kašírováním. Potrubní rozvody topné vody procházející požárně dělící rovinou (podlaha)  budou zabezpečeny protipožárním zpěňujícím tmelem Hilti dle montážních podmínek výrobce.
7.  Potrubí a montážní pokyny
VZT potrubí čtyřhranné je navrženo sk.I  (EN DIN1505) z pozinkovaného plechu,  tloušťka stěn dle DIN24190 -  0,6-1,0 mm s přírubami EP 20 (30) ,třída těsnosti 3 dle DIN 24194, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenove těsnění Vitolen 120. Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejířovitých podložek ČSN021745. Potrubí kruhové je navrženo dle DIN 24145, 24147 z pozink. pl. tl. 0,6 - 0,8 mm spirálně vinuté se spirálním lemem Spiro.

Spojování jednotlivých dílů zasouváním, pro stejné díly typu trouby nebo tvarovek použít spojek. 
Trouby budou dodány v délkách vyráběných výrobcem a zkráceny na stavbě při montáži.
Potrubí bude zavěšeno pomocí objímek a závitových tyčí a Z závěsů v počtu  dle velikosti potrubí a doporučení výrobce. Netěsné spoje dotěsnit akrylátovým tmelem a páskou.

Odvodni potrubí vodorovné od kuchyňských digestoří a výfukové potrubí bude s vodotěsnými  spoji a bez podélného svaru ve spodní části potrubí.

Potrubí vedené ve vnitřním prostoru   bude  tepelně a hlukově izolováno skružovatelnými rohožemi z kamenné vlny ρ=40kg/m3 s AL kašírováním vyztuženým skleněným vláknem tl. 40 mm . Spoje budou přelepeny Al páskou . 

Součástí návrhu ohřívače  je směšovací uzel, který obsahuje: trojcestný regulační ventil se servopohonem, oběhové čerpadlo, filtr,  obtok s regulačním ventilem a uzavírací armatury s teploměrem.  

Součástí Vzt jednotky je vestavěný systém MaR s kabelovým propojením a nástěnný ovladač s 10m kabelem. Ovladač bude umístěn v prostoru kuchyně. Součástí dodávky je  oživení systému, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Pro instalaci a uvedení do provozu VZT zařízení  platí montážní návody výrobce zařízení. Dodavatel zařízení prověří správnost  připravenosti ostatních profesí  před dodávkou zařízení.

Požadavky na navazující profese:

Vytápění

Teplotní spád 65/45˚C.

Potrubní vedení z m.č. 111 do m.č. 104, připojení teplovodního  ohřívače včetně regulačního uzlů je součásti dodávky VZT.
Součástí dodávky vzt jednotky je regulační uzel obsahující  -  3 cestný směšovací ventil, čerpadlo, zpětnou klapku, obtok s regulačním ventilem, filtr, uzavírací kohouty s teploměrem   a připojovací nerezové hadice. 

Parametry přípojky:

Průtok : 520 l/h, tlaková ztráta 20kPa, vodní objem 25 l

ZTI

Zařízení 1  -  odvod kondenzátu od rekuperátoru a eliminátoru kapek  DN32, součástí dodávky VZT je sifon – odvod do kanalizace se suchou pachovou uzávěrou, nebo  podlahová vpust pod jednotkou.

ELEKTRO

Přívody elektrické energie k řídící jednotce  dle tabulky. Kabelové propojení  jednotlivých komponentů zařízení 1 je součástí dodávky VZT. 
Stavba

Zhotovení prostupů ve svislých a vodorovných konstrukcích  a zapravení po montáži. Zazdění nepotřebných otvorů ve svislých a vodorovných konstrukcích po demontáži stávajícího  vzt potrubí.
Vstupní dveře do strojovny min. 900mm nebo montážní otvor pro přesun vzt jednotky do strojovny m.č.104.

Závěr

Dodavatelská firma musí předat zařízení zkompletované, funkční a zaregulované.

Dodavatel zařízení  seznámí  provozovatele s jejich obsluhou a údržbou.

Při výstavbě je nutné dodržovat veškeré technologické pravidla a montážní návody použitých výrobků a systémů a platné ČSN.
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