| A. Pravodni a technick& zprava I

1. Identifika €ni Udaje
Stavba: Breclav - chodnik k ZS Valticka
Nazev: Breclav - chodnik k ZS Valticka

Misto: Breclav

Katastralni tzemi: Bfeclav

Stupe n dokumentace: ZDS

Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o.
Na Zahradach 1151, 690 02 Bfeclav
ICO: 27696880
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401

2. Zakladni Gdaje o stavb é

2.1. Stru ény popis, funkce a umist éni

Projektova dokumentace se zabyva predlazdénim chodniku vedouciho od
autobusovych zastavek u sidlisté Valtickd dale k zakladni Skole v méstské cCasti
Postorna v Bfeclavi. Stavba je vyvoldna nevyhovujicim stavem chodnikovych ploch
v dané lokalité, kde se nachazi chodnik betonovych desek, ktery je zdeformovan
mistnimi poklesy a vydrolenim povrchu betonu.

Reseny chodnik zag&ina prechodu pro chodce pfes komunikaci 1/40 a koné&i u
zakladni Skoly v misté zmény povrchu chodniku na betonovou dlazbu.

PD byla zpracovana dle poZadavkl investora pro provedeni udrZovacich

praci. Stavba bude provedena pouze na pozemcich Mésta Bfeclav.

2.2. Predpokladany pr ubéh stavby

Predpokladany prubéh vystavby je v roce 2012.

2.3. Vazby na requla ¢€ni plany, Uzemni plan

Projektova dokumentace je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta

Breclav.
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PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA Bfeclav - chodnik k ZS Valticka

2.4. Stru €na charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

V soucasnosti se jedna chodnik z betonovych desek tl. 20-25cm Sirky 2,00-
2,75m. Chodnik je z obou stran vymezen zahonovou obrubou.

2.5. Vliv technického teSeni stavby a jejiho provozu na krajinu,

zdravi a zZivotni prost redi

Lokalita neni vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu ustanoveni § 4, odst. 2,
zak. €. 114/1992 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Lokalita neni evropsky vyznamnym GUzemim ani ptaci oblasti v ramci programu
Natura 2000.

Lokalita neni souc¢asti zvlasté chrdnéného Uzemi podle zak.¢.114/1992 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Tato koncepce neovlivni Zivotni prostiedi dle zakona ¢&. 100/2001 sb.

Posouzeni vliva stavby na Zivotni prostiedi.

3. Vvyhodnoceni pr Uzkumd a podklad G, véetné jejich uziti

v dokumentaci

Byla provedena prohlidka na misté spolu se zastupci investora a byl dohodnut
rozsah a technologie rekonstrukce.

Piehled vychozich podklad

- pofizena fotodokumentace
- osobni pochlzka na trase
- zaméreni

- katastralni mapy

- inZenyrské sité

4. \/ztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt  m stavby

Rekonstrukci chodniku dojde ke zvySeni bezpecénosti provozu chodcu a také
ke zvySeni komfortnosti péSi dopravy. Déle dojde ke zlepSeni odtokovych poméru
destové vody do prilehlé zatravnéné plochy.

Strana 2
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5. Navrh zpevn énych ploch

Chodniky
Po domluvé s investorem a vizualni prohlidce stavby bylo rozhodnuto o

technologii a rozsahu stavby. Bude provedena rekonstrukce chodniku o tloustce
konstrukce 25cm. Chodnik bude proveden na Sifku 2,00-2,75m a bude vymezen
chodnikovou obrubou 100/25/10 uloZzenou do betonového loze.

Chodnik bude proveden ze zamkové dlazby 20/20 Sedé barvy s pficnym
sklonem 2,00% smérem do zatravnéné plochy. Bude vymezen chodnikovou obrubou
100/25/10 uloZenou do betonového loze. Vodici linii pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace bude tvofit tato chodnikovd obruba, ktera bude

Z jedné strany osazena 6¢cm nad uroven krytu chodniku.

Konstrukce chodniku

- zamkova dlazba 20/10 60mm CSN 736131-1
- drcené kamenivo 0-4 40mm CSN 736131-1
- Stérkodrt SD,_0-32 150mm CSN 736126-1
Celkem 250mm

VSe je navrzeno tak, aby byla spinéna vyhlaska 398/2009 Sb. - ,,O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace*.

Smérové resSeni a vySkové uspo radani chodniku

Smérové a vyskové vedeni chodniku zustane nezménéno.

6. Odvodn éni

Odvodnéni chodniku bude provedeno pficnym a podélnym sklonem do

zatravnéne plochy, kde bude voda vsakovana.

7. Navrh dopravniho zna ¢eni a zarizeni

Vodorovné ani svislé dopravni znaceni nebude provadéno.
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8. Podminky realizace stavby

Nejsou stanoveny Zadné specifické podminky realizace stavby.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

- vybourani stavajicich chodnik

- provedeni p fedlazd éni

Veskeré odpady vzniklé pfi realizovani stavby budou odvezeny na skladku
v aredlu MUNA v Breclavi dle pozadavku investora. Elektricka energie bude na
stavbé zajisténa pomoci mobilnich generatord zhotovitele. Zdroje vody na stavu

budou zajistény pomoci cisteren s vodou.

8.1. Vécné a ¢asoveé vazby souvisejici staveb jinych stavebnik u

V ramci stavby nejsou stanoveny zZadné vécné a Casové vazby souvisejicich

staveb jinych vlastnikd. Stavba se nachazi pouze na pozemcich Mésta Bfeclav.

8.2. Uvazovany pr ubéh vystavby

Jedna se o jeden stavebni celek, ktery bude realizovan samostatné.

8.3. Zajist éni pristupu na stavbu

PFistup na stavbu bude zajistén z pfilehlych chodniku.

8.4. Dopravni omezeni, objiz dky a vyluky dopravy

Pracovni misto musi byt vyznaceno dle platnych predpist, zejména pomoci

zabran.

9. Prehled budoucich vlastnik @ (spravc u)

Spravcem chodniku je a bude Mésto Breclav.

10. Predavani €éasti stavby do uzivani

Stavba bude po dokonceni pfedana jako jeden celek.
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11. Dotéena ochranna pasma, chran éna Uzemi, zatopova Uzemi,

kulturni pamatky

NavrZzend stavba nezasahuje do ochrannych pasem, chranénych uzemi,
zatopovych uzemi.
V feSené lokalité se nachazi vedeni inZenyrskych siti. Jedna se o vedeni:
kabel O2, plyn STL a vedeni elektfiny NN.
Stavba je provadéna v intravilanu. Je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi
provadéni jednotlivych praci, dodrzovat platné normy a pfedpisy pfi provadéni
jednotlivych Ukond. Pfed zahajenim praci je tfeba vyzvat veSkeré spravce

inZenyrskych siti o vytyeni jejich vedeni.

12. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavb y

Nejsou pozadovany Zzadné zvlaStni podminky a pozadavky na postup
vystavby. Stavba bude provadéna za Uplného uzavieni chodniku pomoci zabran.

Péce o zivotni prost redi:

Jedna se o predlazdéni stavajicich chodniku.
Celkové lze hodnotit vystavbu po dokonceni jako pozitivni, negativni vlivy
vznikajici nesporné pfi vystavbé je tfeba eliminovat dodrzovanim vSech predpislt a

norem tak, aby stavbou nebyly naruseny pfilehlé pozemky, zelen.

Bezpe énost a ochrana zdravi p i praci:

Z hlediska zajiSténi bezpecnosti prace na stavenisti i bezpec€nosti silniéni
dopravy musi byt stavenisté fadné zajiSténo dopravnim znacenim. Déle je tfeba pfi
provadéni praci dbat vSech predpisl z hlediska bezpecénosti prace.

Dle platného zakona ¢&. 309/2006 Sb. musi investor zajistit na stavbé
realizovanych vice nez dvéma zhotoviteli koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi

pfi praci.

Pozarni bezpe €énostni ochrana:

Stavbou nejsou dotCeny pristupové komunikace nebo nastupni plochy ke
stavajicim objektl pro vozidla hasi¢ského zachranného sboru. Stavebnimi Gpravami

nebude zasahovano do vefejného vodovodniho fadu. Nebude omezena dostupnost
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vnéjSich odb&rnich mist pozarni vody (poZarni hydranty), zfizenych dle CSN 73
0873.

V dobé realizace stavby bude umoznén prljezd vozidlim integrovaného
zachranného systému. Po dokonc&eni stavby bude umoZznén prujezd vozidel hasi¢ské
a zachranné sluzby a Policie CR.

Stavajici vodovodni hydranty nebudou stavbou nijak dotéeny, tudiz v pfipadé
pozaru v okoli bude zajiStén pfistup hasicl k témto hydrantim.

Dana stavba nebude mit vliv na ¢innost hasi¢ského zachranného sboru.
Povrchové znaky inzenyrskych siti, vpusti a poklopy budou vySkové upraveny do

noveé nivelety.

Hospoda reni s odpady:

V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné
se vzniklym odpadem nakladat dle niZze uvedenych predpisu:

zakon €. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech

vyhlaska 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad

vyhlaSka 383/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

V Bfreclavi za i 2012 Bedf¥ich Gerza
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