BRECLAV — ul. Seniord, dokongeni povrchu mistni komunikace a odvodéni
TECHNICKA POMOC

1-TEXTOVA CAST

1.UvVOD

Souwasti vystavby technické vybavenosti Gzeméeného pro vystavbu rodinnych dém
v Uzemi v sousedicim s areadlem Domu &patelskou sluzbou byla i vystavba komunikace.
Jeji sodésti byl i ndvrh odvedeni srazkovych vod z jejibarphu.

2.POPIS SOUASNEHO STAVU

V z§imovém Uzemi byla vybudovana vyprojektovandnéka infrastruktura. A to detns
vyprojektovanych vozovek a chodiikSowasti vybudované vozovky jsou i odvayaci
prvky. Jednd se o 5 kiusulicnich desovych vpusti a 1 kus liniového odvgalaciho
prvku.Tento liniovy odvotiovaci prvek neni umigty podle projektové dokumentace. Je
umistn v odb@ce komunikace sémem k bytovému domu. Neni vydstdo vyprojektované
kanalizace, ale do vsakovaci Sachty s nizkou vsaloschopnosti. Uihi defové vpust
jsou umisiny podle projektové dokumentace. Byl pouzit typusgd odliSny od vpusti
projektovanych.

Pri prohlidce stavby bylo zji8ho, Ze nebyla na vozovku poloZzena svrchnichi&ivrstva
v tlou¥'ce 50 mm. Z tohoto stavu vyplyva, Zze vSechny poklopazené v ploSe vozovky
vycnivaji nad jeji sotasnou Urovie cca o0 50 mm. Toto plati i o ghich degovych vpustich.
Pri de¥ovych srazkach nebaipéni sithu nejsou ulini de§ové vpust funkéni a srdzkova
voda odtékd pouze po asfaltové komunikacérem se svahu k bytovému domu. Liniovy
odvodiovaci prvek vzhedem k nizké kapacitito vodu nestd pojmout a ta odtékd az na
snizenou plochuipd bytovym domem.

3.NAVRH RESENiI DOKON'ENi STAVBY

Liniovy odvodiovaci prvek bude osazen do mista navrzeného gkionjeé dokumentaci.
V konstrukci vozovky bude za timta@&lem vybourana ryha petné dky /500 mm/.Bude
pouzito odvodovacich Zlab z polymerického betonu SF 200. Budou kryty litiiow roSty
typu D400. Liniovy odvodovaci prvek budeiipojen kanalizaéni piéipojkou PVC —DN 150
délky 3,0 m na kanalizaci vybudovanou v ramci tétavby. Na potrubi fipojky bude

z potebnych tvarovek /oblout vytvorena zapachova uz&ka. Vrozsahu plochy,
vybudované komunikace bude proveden spojovactrvpostik. V témze rozsahu bude
poloZzena v satasné dob chykgjici Zivicna vrstva z asfaltového betoniestrézrnného /ACO
11/ v tlou¥ce 50 mm. Red provadnim Zivicného spojovaciho pdstu je treba vozovku
Fadre ocistit.

V ploSe sjezdu k bytovému domu, v Useku mezi noaypdvodnim odvodovacim prvkem,
bude provedeno odfrézovani vozovky v t.50mm aeadisl polozen novy koberec (zitna
vrstva z asfaltového betondedirezrnného /ACO 11/ v tlowge 50 mm).

Ve zbylé ploSe sjezdu budou odstfiay dosavadni vrstvy a nahrazeny konstrukci vozovky
v plném rozsahu.

Skladba: -asfaltovy beton ACO11+ 50/70.................. 60 mm
-asfaltovy beto@IAL6 + 50/70.............cccevnneee 70 mm
&kodr SD 0-32MM ..o, 170 mm
&kodr SD 0-64mmM.............eeeevnenn.....200 mm
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