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Monitor 19"'/

NAPATOVA SUSTAVA

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRODOM (PODLA STN 332000-4-41:2007)

NORMALNA PREVADZKA

PORUCHA

TNPE,AC,50Hz,230V/TN—-S

KRYTOM,IZOLACIOU

SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

48V DC/IT

KRYTOM,IZOLACIOU

MALYM NAPATIM

Legenda zariadeni:

/roj

DVR

]

UPS

Zdroj 230V/48V
Digitalny server zaznamnik
Monitor 19" digitalny

Zalozny zdroj napajania UPS

Kamera IP

Vedenie FTP cat.5e LSOH

HIP:

Zodpovedny projektant: Vypracoval:

Projektovanie

Peter Koncitik Peter Koncitik

elektrickych zariadeni

Peter Koncitik
Robotnicka 59/31

905 01 Senica

Investor: Mesto Breclav

Prehladova schéma zapojenia CCTV

Nazov a miesto stavby: Stupen: §6P /2012
. ’ . Datum:
Technch’<e Wl?avenle formdt 3 Ad
Bytovy dom Breclav
Cast: CCTV
Nazov vykresu: Mierka: Cislo vykresu:
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