¢. zakazky : 56-2015

la. TECHNICKA ZPRAVA
Rekonstrukce elektroinstalace

MS na ulici Dukelskych hrdin
v Breclavi

v Hodonirg, z&i 2015
vypracoval: Hrboticky M.
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la. TECHNICKA ZPRAVA

rozvodna soustava : 3PE+N.EH0Hz 400V/TN-C-S

ochrana ped Urazem el. proudem : automatickym odpojenimdrdje
CSN 33 2000-4-41 ed.2 / Z4,411
dophkova - proudovym chra#em
CSN 33 2000-4-41 ed.2 / Z4,415.1
- doflijicim ochrannym pospojovanim
CSN 33 2000-4-41 ed.2 / Z4,415.2

instalovany pikon : Pi = 43kW
Pb = 26kW
vngjsi vlivy : viz samostatny protokol vypracovangbmrnou komisi

ve smysIuCSN 33 2000-5-51 ed.3

1.00 Rozsah projektu

PredloZend projektova dokumentaesi provedeni nové elektroinstalace v obou objéktec
arealu Mateské Skoly na ulici Dukelskych hrdinv Bieclavi. ReSeni sestava z navrhu na
swtelnou a zasuvkovou instalaci a stavebiiipravenost pro fipadnou slaboproudou
instalaci.

2.00 Napajeci vedeni, podruzné rozvade

V souasné dob je areal mateské Skoly pipojen zemnim kabelem sikovanym
v rozpojovaci skini na venkovni fasadjednopodlazniho objektu (doposud vyuzivaného jako
hospod#sky objekt). Hlavni domovni vedeni AYKY-J 3x120+70f je ukoréeno na
piipojnicich hlavniho rozvade RH-pole¢.1 osazeného na chadibhoto objektu. Bvodni
koncepce elektrorozvodu rozliSovala samostatnéufakii méfeni swételné instalace,
zasuvkové instalace a el. vyt@p. Déle je zde osazeno i fakttind méteni technologického
rozvadi¢e DT18 vyngnikové stanice CZT. RozvatiRH-pole¢.2 obsahuje pouze vypikma
zavitové pojistky jiz zmienych # typa odkera rozctlenych pro jednopodlazni a
dvoupodlazni objekt. Oceloplechova konstrukce opoli hlavniho rozvagte je sodasti
instala&ni Sachty. Po doh@ds investorem istane stavajici provedeni hlavniho rozad
zachovano s podminkou, Ze je nutno provést oprawata jeho dvéi. Timto zpisobem
opravené skné¢ budou tedy pouze tpzbrojeny dle navrzené koncepce nového
elektrorozvodu. Tento uvazuje s vyuzitim RH-palk jako s elektrogrovou ¢asti rozvadce
(pouze 1x mdeni pro MS a 1x stavajicidreni pro vyngnikovou stanici) a s vyuzitim RH-
pole ¢.2 jako s podruznowasti rozvadce (odjiseni privodu pro dvoupodlazni objekt a
instalanich obvod jednopodlazniho objektu).

Oba objekty jsou tedy v stasné dob propojeny temi kabely, které stale rozliSuji
samostatné napajeni proéwinou instalaci, zasuvkovou instalaci a el. vytdp Tyto jsou
ukonteny v samostatnych svorkovnicovychrigiich XS1, 2, 3 umishych pod rozvagtem
RP1. Pouze jeden #chto kabei (pravy — AYKY-J 4x16mrf) bude vyuZit jako napajeci pro

1

5 Rekonstrukce elektroinstalace
MS na ulici Dukelskych hrdinv Beclavi



Hrboticky Marek, Kasarenska 4, 695 01 Hodonin

ieSeny dvoupodlazni objekt. Zipojnic svorkovnicové dgkné XS3 budou novymi
samostatnymi vodi AYKY-J 4x16mnf piipojeny podruzné rozvade RP1 a RP2.
Oceloplechové konstrukce svorkovnicovychtiska obou rozvattu jsou sodasti instalani
Sachty. Po dohads investorem stane stavajici provedeni svorkovnicovyclhiirska obou
podruznych rozvattt zachovano s podminkou, Ze je nutno provést opeawidtr jejich
dvei. Ve svorkovnicovych dinich XS1 a 2 éstanou zbyvajici dva kabely AYKY-J 4x6mim
ponechany jako nevyuzité rezervy.

3.00 Vnite¢ni elektroinstalace

3.01 Provedeni a bezpmost navrzeného elektrorozvodu

Pred zapoetim vlastnich elektromontaznich praci je nutnov@sd demontaZz stévajici
elektroinstalace v obateSenych objektech.

NavrZzena elektroinstalace bude provedenacv@WKY a CYKYLo pod omitkou. Sotasti
piilozeného rozp&tu je stavebni zapraveni drézek, obnoveni ¢atoich obklad
v pripravnach jidel a umyvarnach a nasledna vymalbehi&senych prostor.

Vysky a fjesné osazeni zasuvek a dalSich in&téth gistroja budouieSeny pi realizaci
ve spolupraci s provozovatelem objektu. Zejména ypakipravnach jidel je nutno zvazit
rozmiséni a nasledné zapojovani stavajicichifédpokladanych fignosnych kuchiskych
zarizeni.

Bezpénost el. rozvod vychazi ze zajighi poZzadavik ochrannych op&tni: automatického
odpojeni od zdroje a dajdové ochrany proudovym chréem, tedy pozadavk CSN 33
2000-4-41 ed.2U zasuvek pro vSeobecné pouzitéeht u kterych sefpdpoklada, ze budou
pouzivany laiky, je bezgaosti z hlediska mozného trazu el. proudem dle uygelené’SN
33 2000-4-41 ed.2losazeno ffipojenim fFes proudové chré¥e s jmenovitym rezidualnim
proudem A,< 30mA.

Dle CSN 33 2000-7-701 edl2udou proudovym chrafeém s vybavovacim proudemn, k
30mA chrarny taktéz vSechny el.obvody v mistnosti s vanowrsgrchou.

Spolehlivost navrzené elektroinstalace je zajgtvhodnym rozélenim obvod do skupin
chrarénych ¢tyipolovymi proudovymi chradi a dvoupoélovymi proudovymi chrétii s
integrovanou nadproudovou ochranou. Timto je z#GtZe jeden obvod bude co nejréén
ovlivnén poruchou v jiném obvodu.

3.02 Untlé oswtleni

Fti navrhu unglého os¥tleni bylo postupovéano dIESN EN 12464-Bwtlo a osvtleni —
Os\etleni pracovnich prostai

Pro splgni ustanoveni vySe uvedené normy jsou prastiesvi feSenych prostor navrzena
z&ivkova svitidla. Jejich ovladani se bude prastgednopolovymi, sériovymi a istlavymi
prepindi a tlatitkovymi ovlad&i (s orient&ni doutnavkou) v satinnosti s impulsnim relé.

V feSenych prostorach je nouzové #@kani navrzeno dleCSN EN 50172 - Systémy
nouzoveho ostleni jako protipanické osstleni a os¥tleni Unikovych cest. Tato norma se
vztahuje na zajighi elektrického nouzového attleni na vSech pracovistich.

Ucelem protipanického ostleni je zmensit pravgbodobnost paniky a umoznitifpmnym
bezpé&ny pohyb smirem k Unikovym cestdm poskytnutim vhodnych podmipekvicni a
uréeni sméru. Je pouzivano v prostorechiep které je &akym zpisobem definovana
unikova cesta (fichozi mistnosti), v prostorech s podlahovou plochsi ne? 60rhnebo v
mensich prostorech, pokud v nich jédavné riziko.
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Ucelem nouzového ostleni Unikovych cesfe umoznit pitomnym bezpény odchod z
prostoru poskytnutim vhodnych podminek proémida uteni snéru na unikovych cestach a
na zvlaStnich mistech a dale zajistit snadné dosaze pouZiti protipoZarnich a
bezpeénostnich z&zeni.

NavrZzena svitidla nouzového éeni sphuji poZzadavkyEN 60589-2-22jejich rozmistni
je navrzeno dl&’SN EN 1838ak, aby zajistila dostatrou os¥tlenost v blizkosti kazdych
unikovych dvéi a v mistech, kde je nezbytnéiraznit mozné nebezpienebo bezpmostni
zaizeni (hydrant, fenosny hasiciifstroj).

3.03 Zasuvky a ostatni el. zdzeni

Zasuvkova elektroinstalace $p@ v instalaci zasuvek 230V vybavenych ochrannymi
clonkami pro dosazeni vysSiho stapmyti s divodu gitomnosti @ti.

Klimatizatni jednotky v obou hernéch je nutno ve spolupramilsornou firmou felozit na
vhodrgjSi misto. Toto bude tpsréno [ realizaci.

Strojovna vytahu je vybavena hlavnim vygiera (va&kovy vypina v litinové skini), ktery
zastane zachovan. Tento je pouze nutncerEsipojit.

3.04 Slaboprouda elektroinstalace
PredloZend projektova dokumentaesi pouze navrh stavebriipravenosti pro fipadnou
realizaci televiznich a datovych rozvod oto gipravenost sp&va v uloZzeni prdzdnych PVC

trubek pod omitku. Tento navrh byl konzultovan sacasnym provozovatelem &dvaciho
zaizeni vieSeném objektu.

Fi kladeni silovych vedeni saetelem ke sélovacim z&izenim ve vninim rozvodu je
nutno dodrZet ustanove@BN 33 2000-5-52 ed.2

vzdalenost vedeniipsoulEhu se silnoproudymi rozvody v délce do 5m : 6¢cm

vzdalenost vedeniipsoulEhu se silnoproudymi rozvody v délce nad 5m : 20cm

V feSeném objektu je ndprovedena instalace domaciho dorozumivacilitzezai, jehoz
rekonstrukce neni soasti fedlozené projektové dokumentace. Tato instalace/Spk
provedena vodi v instal&nich listach na povrchu. Vramci rekonstrukce shoaidé
elektroinstalace je vhodné tyto vediulozit v trubkach PVC pod omitku. Napajeci zdroje
osazené vrozvadi RP1 je nutno zachovat,tipadré now osadit dofady s novymi
instal&nimi péistroji v rozvadgci.

4.00 Zawr

Navrh technickéhoeseni je vypracovan v souladu s platnymi norm@siN. Manipulaci s
rozvad¢i a el. zaizenim smi provad pouze osoba s kvalifikaci ,znalatgzkousSena ze
zakladnich elektrotechnickych a bezpestnich pedpidi. Na zdizeni musi byt provéda
pravidelna udrzba a revize dle platnych norenealpisi. Osoby uéené k obsluze el. daeni
musi byt nalez& a prokazatekh proSkoleny a obeznameny s provozniniizenim a
nebezp&im, které niize vzniknout fi praci -CSN EN 50 110-1 ed.2

Pred uvedenim el. #&eni do provozu musi byt dodavatelem vystavendnagicrevizni
zprava dleC’'SN 33 2000-gbez které nelze riaeni uvést do provozu.
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