Pudorys 1.np Sestava rozvadéce Legenda svitidel

EL1.1 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRISAZENE, 1x54W 'T5, EP, OPALOVY DIFUZOR (6ks)

REZ. EL1.2 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRISAZENE, 1x54W T5, EP, EMG, OPALOVY DIFUZOR (3ks)
e S 7 A EL2.1 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRISAZENE, 2x54W T’, EP, OPALOVY DIFUZOR (3ks)
- 1 N EL2.2 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRISAZENE, 2x54W T5, EP, EMG, OPALOVY DIFUZOR (0ks)
- D0 ZATEPLENE FASADY JI7 NEZASAHOVAT, WLes EL3.1 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRISAZENE, 2x54W T5, EP, PRIZMATICKY DIFUZOR (4ks)
OSVETLENI ZUSTANE ZACHOVAND EL3.2 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRISAZENE, 2x54W 'T’5, EP, EMG, PRIZMATICKY DIFUZOR (1ks)
EL4 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRISAZENE, 2%54W T5, EP, PARABOLICKA MRIZKA (6ks)

ELS5 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRISAZENE, 2x26W DE, IP65 (3ks)

200.2 o0 RH-2 RiH-1 EL6.1 - SVITIDLO NOUZOVE, 8W 1hod, PIKTOGRAM (10ks)

‘ EL7 - SVITIDLO ZARIVKOVE PRUMYSLOVE, 2x54W T5, EP, IP65 (1ks)
ELS§ - SVITIDLO HALOGENOVE DO VENKOVNIHO PROSTREDI (1ks)
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< @*&éﬁ\m L_;é - PRED ZAPOCET{M ELEKTROMONTAZNICH PRACI JE NUTNO PROVEST DEMONTAZ
E Ssss- S STAVAJIC ELERTROINSTALACE V RESENEM DVOUPODLAZNIM OBJEKTU

- NAVRZENOU ELEKTROINSTALACI PROVEST VODICI CYRY ULOZENYMI POD OMITROU
- SPINACE, PREPINACE A TLACITRA OSAZOVAT DO VYSE 1,2m NAD PODLAHOU
- ZASUVKY, U NICHZ NEN{ VYZNACENA VYSKA, OSAZOVAT DO VYSE 0,4m NAD PODLAHOU
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x0.40H S - ROZMISTENT INSTALACNICH PRISTROJU JE NA VYKRESE VYZNACENO POUZE
ot . STAV. HOV ORIENTACNE; JEJICH PRESNE UMISTENT BUDE RESENO VKOORDINACI S UZIVATELEM
x0.4B! OBJEKTU PRI REALIZACI

- PRO ZARIVKOVA SVITIDLA S VESTAVENYMI INVERTORY JE NUTNO ZAJISTIT PRIPOJEN{
PRIME FAZE PRO JEJICH TRVALE DOBIJEN{
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ZAPRAVENI DER V SADROKARTONU - 8ks 600x600
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