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OBRUČ KRUHU OCELOVÁ
TL. 6 MM, BÍLÝ NÁTĚR

BETONOVÝ POVRCH

ZARÁŽECÍ BŘEVNO
DŘEVĚNÉ

ZARÁŽECÍ BŘEVNO
DŘEVĚNÉ

CONIPUR EDPM

BÍLÉ LAJNY TL. 50 MM

SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ ODOLNÝ PROTI SEŠLAPÁNÍ

3 4 ,9 2 °

VRHAČSKÝ SEKTOR PRO VRH KOULÍ
- ZARÁŽECÍ BŘEVNO
BŘEVNO MUSÍ BÝT ZHOTOVENO ZE DŘEVA NEBO JINÉHO VHODNÉHO MATERIÁLU VE TVARU
OBLOUKU, JEHOŽ VNITŘNÍ PLOCHA SPLÝVÁ S VNITŘNÍ PLOCHOU OBRUČE A JE KOLMÁ NA
PLOCHU KRUHU. MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO SYMETRICKY VŮČI ČARÁM VYMEZUJÍCÍM VÝSEČ A
NEHYBNĚ UCHYCENO. BŘEVNO MUSÍ BÝT BÍLÉ BARVY (ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ, 2013).
ŠÍŘKA BŘEVNA MUSÍ BÝT NA KRAJÍCH 30 CM, UPROSTŘED 11,2 CM; DÉLKA MUSÍ BÝT 1,21 M (±
0,01 M) A VÝŠKA BŘEVNA NAD ÚROVNÍ VNITŘNÍ PLOCHY KRUHU MUSÍ BÝT 10 CM (±0,2 CM) -
VIZ. NÁKRES (ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ, 2013).
- KRUH PRO VRH KOULÍ
KRUH MUSÍ BÝT VYMEZEN OBRUČÍ ZHOTOVENOU Z PÁSKOVÉ OCELI, ŽELEZA NEBO JINÉHO
VHODNÉHO MATERIÁLU A JEJÍ OKRAJ MUSÍ BÝT V ÚROVNI OKOLNÍHO TERÉNU. KOLEM
KRUHU MŮŽE BÝT BETON, PLAST NEBO ASFALT. VNITŘNÍ PLOCHA KRUHU MUSÍ BÝT Z
BETONU, ASFALTU ČI JINÉHO PEVNÉHO, NIKOLIV KLUZKÉHO MATERIÁLU, POVRCH MUSÍ BÝT
VODOROVNÝ A O 20 MM (±2 MM) PO  HORNÍM OKRAJEM OBRUČE KRUHU.
VNITŘNÍ PRŮMĚR OBRUČE KRUHU PRO VRH KOULÍ MUSÍ BÝT 2,135 M (±5 MM).
OBRUČ MUSÍ BÝT ALESPOŇ 6 MM SILNÁ A NATŘENÁ BÍLOU BARVOU.
VNĚ KRUHU, V DÉLCE ALESPOŇ 75 CM NA OBĚ STRANY OD VNITŘNÍ HRANY OBRUČE, MUSÍ
BÝT VYZNAČENY BÍLÉ ČÁRY ŠIROKÉ 5 CM. TYTO ČÁRY MOHOU BÝT NAKRESLENY NEBO
VYTVOŘENY ZE DŘEVA ČI JINÉHO VHODNÉHO MATERIÁLU. ZADNÍ HRANA TĚCHTO ČAR MUSÍ
TVOŘIT PRODLOUŽENÍ TEORETICKÉ PŘÍMKY VEDENÉ STŘEDEM KRUHU KOLMO NA OSU
VÝSEČE(ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ, 2013).
- VRHAČSKÝ SEKTOR MUSÍ BÝT TVOŘENA PLOCHOU POKRYTOU ŠKVÁROU, TRÁVOU NEBO
JINÝM VHODNÝM MATERIÁLEM, NA NĚMŽ NÁČINÍ ZANECHÁ STOPU.
- VÝSEČ PRO DOPAD NÁČINÍ PŘI VRHU KOULÍ A HODECH DISKEM NEBO KLADIVEM MUSÍ BÝT
VYZNAČENA BÍLÝMI ČARAMI ŠIROKÝMI 50 MM, JEJICHŽ PRODLOUŽENÉ VNITŘNÍ HRANY SE
PROTÍNAJÍ VE STŘEDU KRUHU A SVÍRAJÍ SPOLU ÚHEL 34,92°
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