
Požárně bezpečnostní řešení

Identifikační údaje:

Akce : Stavební úpravy Kina Koruna
Přestavba bytu na šatny pro účinkující

Místo stavby : - víceúčelový objekt Kino Koruna
ul- U tržiště 2085/1 parc.č. 471/1, kú Břeclav
kraj Jihomoravský

Stupeň zpracování : pro změnu účelu užívání části stavby se stavebními úpravami

Investor : Msto Beclav,ěř  I 00 28 30 61Č
                      nám.T.G.Masaryka 3, 690 81 Beclavř

Projektant PBŘ : Ing. Jan VAŇKÁT, ČKAIT 1003083
Sedlec u Mikulova č. 252, 691 21
IČ: 666 20 970, e-mail: janvankat@cmail.cz

Popis:
Záměrem majitele objektu je provedení změny stavebních úprav ve 2.NP objektu kina Koruna a změnu 

účelu užívání stávající bytové jednotky na šatny účinkujících. Samostatnou jednotku bytu 3+1 tvoří místnosti 

2.NP u S štítu objektu se samostatným vchodem v 1.NP z parkoviště v Z průčelí. Drobnou dispoziční úpravou 

hyg. buňky bytu a nový průchodem do stávající šatny budou prostory bytu funkčně propojeny s prostory kina. 

Veškeré další prostory objektu nebudou stavební úpravou, ani změnou účelu užívání dotčeny.

Objekt kina byl postaven v polovině 20. století, a jeho funkční členění nebylo od r. 1976 změněno, ani 

neproběhly žádné zásadní stav. úpravy. Objekt kina je nepravidelného půdorysu cca 20*33,5m samostatně stojící 

v  zastavěné  části  města.  V  polozapuštěném  suterénu  je  spisovna  městského  úřadu  s  vlastním  vchodem  z 

venkovního prostoru a technické zázemí pro kino. Ve zvýšeném přízemí jsou vstupní prostory pro účinkující a 

návštěvníky  kina, foyer s šatnou a bufetem, u J štítu je podium a dolní část hlediště. Ve 2.NP je horní část 

hlediště, denní místnost účinkujících a kancelář, u S štítu je byt určený ke změně užívání. Ve 3.NP je u S štítu 

prmítací a zvuková kabina. Hlediště s přidruženými prostory je shromažďovacím prostorem dle ČSN 730831.

Původní svislé konstrukce jsou z keramického zdiva, stropy ŽB monolitické deskové a trámové. Objekt je 

zastřešen sedlovou střechou s nízkým spádem dřevěnými spádovými klíny a povlakovou krytinou na bednění.

Technické vybavení: objekt je připojen na veř sítě elektřiny, plynovod, vodovod a kanalizaci. Objekt je 

vytápěn teplovodním systémem a vzduchotechnikou s kotlem na zemní plyn. Přístup a příjezd do objektu je z 

místní komunikace ul. U tržiště nebo z parkoviště k Z průčelí.

Byt  včetně hygienického zázemí tvořil jednu obytnou buňku a jeden požární úsek oddělený zděnými 

stěnami a ŽB stropy od dalších prostor objektu.



Dle odst. 7.2.8 ČSN 73 08 02 se určí kční systém objektu  nehořlavý DP1         

Výšková charakteristika objektu    zvýšené 1.NP s přímým vstupem z venk.schodiště je nadzemní podlaží.
h = 6,0m

Podstřešní prostor je nevyužitý, je přístupný výlezem ze světelné lávky nad jevištěm.

Dle ČSN 73 08 34 odst. 3.2 se nejedná o změnu učelu užívání prostoru, neboť stávající obytnou buňku 

(pol. 8.1 tab. A.1 ČSN 730802 an = 1,0 a  pn = 40 kg.m-2 ), nahradí nové využití (pol. 3.12  tab. A.1 ČSN 730802 

an = 1,1 a  pn = 40 kg.m-2) 

 Jsou splněny podmínky odst. 3.2: 

  a) není zvýšena hodnota  součinu pn . an . c o více než 15 kg.m-2  

     byt 40 * 1,0 * 1,0 = 40  kg.m-2       šatny 40 * 1,1 * 1,0 = 44  kg.m-2   

viz výpočet dle ČSN 730802;

b) bude zvýšen počet osob v dotčeném prostoru

byt 3+1 má kapacitu až pro 5 osob

max. 25 osob dle ČSN 730818 pol. 3.6.1 a) tab 1;

c) nebude zvýšen počet osob s omezenou schopností samostatného pohybu

      dotčený porstor není osobám s omezenou schopností pohybu bezbarierově dostupný;

d) nebude změněna fce objektu, přídružený byt do objektu kulturního zařízení bude zcela 

    zrušen a jeho prostory budou využívány jako šatny účinkujících;  

    - budou provedeno komunikační spojení schodky a přemostění k novým propojovacím 

    dveřím: bude osazen typový požární uzávěr typu  EW30DP3 zazděný do příčky z  

       děrovaných cihel tl.100mm s oboustrannou omítkou REI45DP1

Dle ČSN 73 08 34 odst. 3.4 lze navrhované úpravy posuzovat jako změnu stavby skupiny I.

Seznam použitých podkladů a ČSN
ČSN  73 08 02, 73 08 33, 73 08 34, 73 08 73

Rozdělení objektu na požární úseky, stanovení stupně požární bezpečnosti:
Současné rozdělení objektu na PÚ zústane zachováno ( původní byt objektu tvořil jeden PÚ) i při změně 

využití budou dvě místnosti šaten s hyg. Zázemím tvořit jeden PÚ, hodnota požárního zatížení  nebude změnou 

účelu užívání zvýšena :

  byt (pol. 8.1 tab. A.1) an = 1,0 a  pn = 40 kg.m-2 

šatny se zázemím ( viz výpočet) an = 1,1 a  pn = 40 kg.m-2  p = 39,9 kg.m-2

PÚ šaten je lze dle výpočtu zařadit do II. SPB pro nehořlavý kční systém.



Technické požadavky na změny staveb I
Dle ČSN 730834 odst. 4

Změny staveb nevyžadují další opatření, při splnění následujících požadavků:

a) konstrukce zajišťující stabilitu objektu (stěny a stropy) nebudou nijak dotčeny a nebude změněna 

jejich celistvost ani snížena jejich stabilita;

- původní požárnědělící, nosné a obvodové kce nebudou dotčeny;

b) nebudou  měněny  žádné  stavební  hmoty  ani  prvky,  nebude  měněn  stupeň  hořlavosti,  nově 

nebudou instalovány žádné konstrukce druhu DP2 ani DP3; instalace dekoračních podhledů ani 

výměna podlahové krytiny stejného druhu  není změnou druhu stavebních hmot;

c) nebudou měněny stávající požárně otevřené plochy žádného prostoru v objektu;

d) nebudou zřízeny žádné prostupy v požárních stěnách a stropech ani v obvodových konstrukcích 

ve vztahu k sousedním objektům. Budou instalován typový požární uzávěr EW30DP3 do požární 

stěny REI45DP1 směrem do stávající denní místnosti účinkujících;

e) nebude instalováno žádné technické zařízení;

- šatny budou vybaveny pouze běžným šatnovým nábytkem;

f) nebudou prováděny nové prostupy v konstrukcích;

g) nebudou nijak dotčeny stávající  únikové cesty.  Nechráněná úniková cesta od dveří  šatny 502 

chodbou 501 a schodištěm222 k východovým dveřím Z průčelí má délku max.9,0m – vyhovuje 

dle tab. 18 ČSN 730802 pro a = 1,05 lmax = 22,5m. (z nejvzdálenějšího místa PU max. 16m. S 

únikem přes stávající denní místnost a hlediště se neuvažuje. ÚC ostatních prostor nebudou nijak 

dotčeny, nebudou změněny;

h) nebude vytvořen nový PÚ a stávající nebude změněn velikostí ani  požárním zatížením;

i) zřízení šatny namísto bytové jednotky nijak nezhorší přístupnost k objektu a nezmění možnosti 

protipožárního zásahu v něm;

Protipožární a bezpečnostní opatření
V současné době platná  bezpečnostní  opatření  musí  být  dodržována dle  platných norem, vyhlášek a 

souvisejících předpisů. Provozovatel musí trvale zajišťovat zejména platné periodické revize vnitřních instalací. 

V PÚ nemusí být instalováno technické protipožární  zařízení  V chodbě 501 bude v pevném závěsu 1ks typu 

PG6LE Super( hasební účinek 34A). 

V Sedleci 
říjen 2013 Ing. Jan Vaňkát



Požární úsek:   N2.2 šatny účinkujících       ČSN 73 0834+02  
Počet užitných podlaží v objektu....................................... 4 [-]
Výška objektu h................................................................. 6,00 [m]
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu............................... 3 [-]
Konstrukce.........................................................................nehořl.
Zařazení dle ČSN 73 0873................................................ nevýrobní objekt
Počet podlaží úseku z....................................................... 1 [-]
Výšková poloha hp............................................................ 2,8 [m]
Koeficient c........................................................................ 1,00
SM..................................................................................... automaticky

Místnosti požárního úseku:
Název PlochaVýš. Nahod. Stálé Dodat. Náhod. Stálé. Otvory Čís. Otvor Pol.
místnosti S hs pn ps ps an as So/ho pod. v pod. tab.

[m2] [m] [kg.m-2][kg.m-2][kg.m-2][-] [-] [m2/m] [-] [m2] [-]
———————————————————————————————————————————————————
202 schodište 4,40 3,05 5,00 2,00 0,00 0,80 0,90 1,80/2,00 1 0,00 1.10
501 chodba 5,9 2,90 5,00 2,00 0,00 0,80 0,90 /- 1 0,00 1.10
502 šatna 25,30 2,90 40,00 10,00 0,00 1,10 0,90 2,25/1,50 1 0,00 3.12
503 WC 5,60 2,90 5,00 5,00 0,00 0,70 0,90 0,72/0,60 1 0,00 14.2
506 šatna 24,70 2,90 40,00 10,00 0,00 1,10 0,90 3,60/1,50 1 0,00 3.12

Tabulka osob v místnostech:
Název Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Položka
místnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
———————————————————————————————————————————————————————
202 schodište 0 0 0 0 -
501 chodba 0 0 0 0 -
502 šatna 13 0 0 13 3.6.1.a
503 WC 0 0 0 0 -
506 šatna 12 0 0 12 3.6.1.a

Výsledky výpočtu:
Změna staveb skupiny ...................................................... II
Požární zatížení výpočtové pvyp.......................................36,53 [kg.m-2]
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku.............................II (II)
Plocha požárního úseku S.................................................65,90 [m2]
Koeficient n........................................................................ 0,092
Koeficient k........................................................................ 0,137
Plocha otvorů pož.úseku So..............................................8,37 [m2]
Průměrné ho otvorů pož.úseku......................................... 1,53 [m]
Parametr odvětrání F0.......................................................0,05
Průměrná světlá výška pož.úseku hs................................ 2,90 [m2]
Požární zatížení p..............................................................39,88 [kg.m-2]
Nahodilé požární zatížení pn.............................................31,56 [kg.m-2]
Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an....................1,09
Koeficient a........................................................................ 1,05
Koeficient b........................................................................ 0,87
Koeficient c........................................................................ 1,00
Normová teplota Tn........................................................... 871,20 [°C]
Čas zakouření te .............................................................. 2,03 [min]
Maximální délka pož.úseku .............................................. 58,89 [m]
Maximální šířka pož.úseku ............................................... 38,08 [m]
Maximální plocha pož.úseku ............................................ 2 242,33 [m2]
Maximální počet užitných podlaží......................................4,93

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP
Počet PHP......................................................................... 2 (přesně 1,25)
a) Vnější odběrná místa
  Vzdálenosti...................................................................... od objektu/mezi sebou
   • hydrant ........................................................................ 200/400(300/500) [m]
   • výtokový stojan ............................................................600/1200 [m]
   • plnící místo .................................................................. 3000/6000 [m]
   • vodní tok nebo nádrž ...................................................600 [m]
  Potrubí DN ...................................................................... 80 [mm]
  Odběr Q pro 0,8 m.s-1 ....................................................4 [l.s-1]
  Odběr Q pro 1,5 m.s-1 ....................................................7,5 [l.s-1]
  Obsah nádrže požární vody ........................................... 14 [m3]


